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Návod

Krbový stojan blomus 65333

(kompatibilní s nástěnným krbem 65334)
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K tomuto návodu:

· Prosím, přečtěte si tento návod o uvedení krbu do provozu pečlivě a dodržujte bezpečnostní pokyny při jeho použití.

· Tento krb je ideálním doplňkem Vašeho nástěnného krbu blomus 65334. 

· Dbejte, prosím, na to, že tento stojan je určen pouze pro tento typ krbu a nesmí být užíván pro jiné typy krbů. Dále musí být zajištěno, aby byl stojan pevně upevněn s krbem výhradě v zadní části nástěnných držáků na stabilní a rovné stěně.

· Přečtěte si, prosím, návod krbu 65334.

Důležitá upozornění:

· Signální označení NEBEZPEČÍ varuje před možným zraněním či ohrožením života.

· Signální označení UPOZORNĚNÍ varuje před zraněním a těžkými škodami na majetku.

· Signální označení POZOR varuje před drobnými zraněními či škodami.

1. Rozsah balení:

1.1 Vybalení a kontrola dodávky

· Před montáží resp. uvedením krbového stojanu do provozu úplně odstraňte všechny části balení a informační materiály.

· Zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny jehosoučásti.

	Krbový stojan
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	Upevňovací set pro nástěnné držáky a krb
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	Montážní materiál
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2. Montáž

2.1 Výběr vhodného místa

NEBEZPEČÍ! Stojan a krb musí být nezbytně upevněny na nástěnných držácích. Nikdy nepoužívejte stojan a krb bez nástěnných držáků. Hrozí nebezpečí překlopení.

1. Nejdříve vyzkoušejte, zdali Vámi vybraná místnost je pro umístnění krbu vhodná.

2. Minimální velikost místnosti, v níž má být krb umístněn, musí být 60 m3, což odpovídá rozměrům místnosti 4 x 6 m při výšce pokoje 2,5 m.

3. Zkontrolujte, zdali výměna vzduchu v místnosti odpovídá stanoveným podmínkám pro krb.

4. Stěna, na níž má být krb umístěn, musí být pouze z dostatečně pevného a nehořlavého materiálu. Např. sádrokartonové a dřevěné zdi stejně tak jako zdi odlehčených staveb jsou pro zavěšení krbu nevhodné. Krb musí být chráněn proti převrácení a stojan musí být na zdi též pevně připevněn.

5. Podlaha pod stojanem musí být stabilní a rovná.

6. Zkontrolujte, že ve vybrané zdi není žádné elektrické vedení a trubky, aby nedošlo k jejich poškození.

7. Ujistěte se, že zeď je kolmá a nejsou na ní žádné nerovnosti.

8. Přiložený montážní materiál je vhodný pro pevné zdivo. Ujistěte se, že je pro Vámi vybranou zeď vhodný a případně jej vyměňte.

9. Ujistěte se, že v dosahu 1 metru od krbu se nenacházejí žádné hořlavé materiály ani předměty a zároveň na krb nepokládejte žádné hořlavé materiály a předměty. Ujistěte se zároveň, že ani průvan tyto materiály či předměty (záclony atp.) ke krbu nepřiblíží do vzdálenosti 1 m.

10. Přečtěte si, prosím, návod krbu 65334 a při montáži stojanu a krbu dbejte těchto pokynů.

	Minimální velikost pokoje (m³)
	Výměna vzduchu

(1/h)
	Komentáře

	399
	0,2
	Rychlost výměny vzduchu v důsledku úniku v budově

	133
	0,6
	Běžné výměny vzduchu v těsných stavbách u uživatelů se standardně větrajícími návyky

	80
	1,0
	Kompletní výměna vzduchu uvnitř místnosti instalace během jedné hodiny


· Jako hrubé vodítko budou jmenovány následující sazby výměny vzduchu:

	Výměna vzduchu (1/h)
	Komentáře

	0 – 0,5
	Okna a dveře zavřená

	0,3 – 1,5
	Vyklopená okna, žádné rolety

	5 - 10
	Okna polootevřená


2.2 Upevnění stojanu

NEBEZPEČÍ! Stojan a krb musí být nezbytně upevněny na nástěnných držácích. Nikdy nepoužívejte stojan a krb bez nástěnných držáků. Hrozí nebezpečí překlopení.

1. Umístněte krbový stojan na vhodné místo, tak jak je výše popsáno. 
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Namontujte nastavitelný držák pomocí obou přiložených šroubů a podložek, tak jak je vyobrazeno.

3. Vyrovnejte stojan a označte bod pro vrtání nástěnných držáků.

4. Vyvrtejte díru do vyznačených bodů na zdi. Použijte vrták o průměru 8 mm a vložte hmoždinky.
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Přišroubujte oba nástěnné držáky přiloženými šrouby a podložkami na zeď a zkontrolujte znovu přesnost a umístění pomocí vodováhy a případně ji opravte. Pokud vše sedí, dotáhněte šrouby na maximum.

6. Utáhněte napevno oba nastavitelné šrouby, tak jak je vyobrazeno.
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2.3 Připevnění krbu

1. Odstraňte z krbu hořák a bezpečnostní nádrž. 
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2. Usaďte krbovou konstrukci 65334 oběma spodními dírami na závitový svorník tak, jak je vyobrazeno.
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3. Rukou pevně utáhněte obě přiložené křídlaté matice s podložkami na závitový svorník.
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4. Chcete-li změnit vzdálenost od zdi, uvolněte oba zadní šrouby na nástěnných držácích. Pozici upravte a opět oba šrouby pevně utáhněte. Mezi montážní stěnou a zadní stěnou krbu je určena vzdálenost 50 mm. 
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5. Usaďte bezpečnostní nádrž a hořák do krbové konstrukce tak, jak je uvedeno v návodu pro krb 65334 v bodě 5.3.
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6. Pokud krbový stojan stojí pevně na podlaze a je řádně upevněn ke zdi a krbová konstrukce je pevně a stabilně připojena ke stojanu, je montáž u konce.


7. Při používání krbu se, prosím, řiďte dle návodu pro krb 65334.

3. Údržba

· Prosím, čistěte krbový stojan tak, jak je uvedeno v návodu pro krb 65334.

4. Technické údaje

· Rozměry: 770 x 275 x 355 mm výška

· Váha: cca 13,5 kg

5. Likvidace

· Veškeré obaly zlikvidujte dle platných místních a státních nařízení a předpisů.

· Chcete-li část artiklu odstranit, řiďte se dle aktuálních nařízení.

· Pro informace se obraťte na Vaši komunální skládku.

V průběhu zdokonalování produktů si vyhrazujeme právo provést technické a optické modifikace výrobku.

Škody a poranění způsobené nesprávným používáním tohoto přístroje nebudou při reklamaci brány v potaz. Prosím, používejte krbový stojan i krb dle návodu. 

