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Pokyny pro instalaci, užívání a údržbu

nástěnný krb blomus Bioethanol

VIDRO 65329, 65332
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K tomuto návodu:

Přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze a bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek tak, jak je uvedeno v návodu, aby nedopatřením nedošlo ke zranění či škodám. Při konstrukci a užívání krbu dodržujte místní a státní předpisy a nařízení. Totéž nutně platí pro uskladňování bioethanolu jako paliva.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. 

Důležitá upozornění:

Signální označení NEBEZPEČÍ varuje před možným zraněním či ohrožením života.

Signální označení UPOZORNĚNÍ varuje před zraněním a těžkými škodami na majetku.

Signální označení POZOR varuje před drobnými zraněními či škodami.

1. Bioethanol jako palivo – Co to je?

Bioethanol se vyrábí z obnovitelných zdrojů rostlinného původu jako je celulóza, cukr či škrob. Bioethanol je palivo budoucnosti a zároveň je šetrný vůči životnímu prostředí, neboť vyprodukuje jen tolik CO2, kolik předtím rostliny spotřebovali. 

1.1 Charakteristika bioethanolu

Ve Vašem krbu smí být užito jen vysoce kvalitní palivo bioethanol. Doporučujeme požívat výhradně  blomus Bio-Ethanol, výrobek číslo 31034 (dále nazýván jako palivo). Toto palivo zajistí silné a teplé plameny bez sazí. Můžete jej zakoupit ve Vašem obchodě či na www.blomus.cz.

Složení blomus paliva:

- asi 96% Bioethanolu

- 1 % MEK

- asi 4% vody

- Bitrex (1g/100 l)

2. Bezpečnostní pokyny

Během používání krbu zajistěte dostatečný přísun čerstvého vzduchu, např. vyklopením oken, neboť hořící bio-ethanol spotřebovává kyslík ze vzduchu.

Krb musí být používán v uzavřené a větrané místnosti, kde není průvan.

Krb není vhodný pro vytápění místnosti.

Krb slouží pouze 

k soukromému užití.

Pod podmínkou, že je místnost stále větrána, nesmí být velikost místnosti u používaného krbu 65332 menší než 50 m³ (odpovídá velikosti pokoje od 4x5 m při výšce pokoje 2,50 m). U krbu 65329 nesmí být velikost místnosti, v níž je krb umístněn, menší jak 70 m³ (odpovídá velikosti pokoje od 5x5,5 m při výšce pokoje 2,50 m).

Ujistěte se, že v dosahu jednoho metru od krbu se nenacházejí žádné hořlavé materiály ani předměty a zároveň na krb nepokládejte žádné hořlavé materiály a předměty. 

Nepřipravujte nad ohněm z krbu potraviny.

Nebezpečí pro děti a zvířata

Ujistěte se, že je dostatečně zajištěna bezpečná vzdálenost 0,5 m od hořícího krbu a uchovávejte jej mimo dosah dětí a domácích zvířat. Zároveň dbejte na to, aby děti ani zvířata neměla přístup k bioethanolu a balícímu materiálu krbu.

Hrozí nebezpečí udušení.

Nebezpečí udušení

Během používání krbu zajistěte dostatečný přísun čerstvého vzduchu, např. vyklopením oken, neboť hořící bio-ethanol spotřebovává kyslík ze vzduchu. Ztráta koncentrace a pocity únavy jsou možnými známkami nedostatku kyslíku.

Nebezpečí požáru a popálení

Ujistěte se, že v dosahu jednoho metru od krbu se nenacházejí žádné hořlavé materiály ani předměty a zároveň na krb nepokládejte žádné hořlavé materiály a předměty.

Na krbu nacházející se otvory a větrací průduchy musí být vždy volné.

Stěna, na níž má být krb umístěn, musí být pouze z dostatečně pevného a nehořlavého materiálu.

Krb je při užívání velmi horký. Nikdy se nedotýkejte jednotlivých částí krbu, dokud plameny neuhasnou a krb nevychladne (většinou po 15 minutách).

Palivo je vysoce hořlavé. Nevystavujte krb přímému zdroji tepla jako je např. topné těleso a zároveň nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Doporučovaná výška pro umístnění krbu je 0,6 m (od spodní hrany hořícího otvoru po podlahu).

Používejte krb jen v dostatečně chráněné a stabilní oblasti.

Konstrukce krbu nesmí být měněna.

Nikdy nelijte palivo do otevřeného ještě hořícího ohně nebo do horkého a nevychlazeného krbu.

Naplňte hořák tak, jak je uvedeno v návodu.

Haste oheň v krbu jen pomocí blomus regulátoru plamenů a nikdy nepoužívejte vodu nebo oheň nesfoukávejte.

Při dolévání paliva nikdy nekuřte, nejezte a nepijte. 

Nepoužívejte hořák nikdy bez bezpečnostní nádrže a zamezte průvanu.

Nenechávejte oheň hořet bez dozoru.

Neskladujte více jak 5 litrů hořlavých kapalin ve Vaší domácnosti.

Vždy mějte palivový zásobník uzavřený a mimo dosah dětí a zvířat.

Palivo je vysoce hořlavé. Nevystavujte palivový zásobník přímému zdroji tepla jako je např. topné těleso a zároveň nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Nekuřte při manipulaci s palivem.

Dbejte při manipulaci s palivem na dostatečné větrání místnosti, vyhněte se přímému kontaktu s očima a kůží stejně tak jako vdechování výparů.

Při jeho použití musí být dodržovány státní a místní nařízení a předpisy.

Pro stěny a stropy se součinitelem prostupu tepla U menším než 0,4W/m²K jsou nutná další opatření na jejich ochranu (součinitel prostupu tepla U je míra tepelného toku procházejícího vrstvami materiálu, jehož teploty se na obou stranách liší).

Nebezpečí úrazu

Krbová konstrukce je velmi těžká. Při její montáži a zavěšení si vyžádejte pomoc druhé osoby.

Skleněné hrany jsou ostré, hrozí nebezpečí pořezání.

Nebezpečí poškození na majetku

Nepoužívejte v žádném případě chemikálie lihového, terpentýnového či benzínového typu a agresivní čistící prostředky. Používání drátěnek či hrubých stran mycích houbiček je taktéž nevhodné, neboť může dojít k poškození povrchu.

[image: image4.emf]3. Minimální velikost pokoje a minimální výměna vzduchu v místnosti

Veškeré krby blomus byly zkontrolovány firmou TÜV SÜD Industrie Service došlo ke stanovení následujících vědeckých výsledků:

Dle bavorských topných nařízení (BayFeuV) je specifikována maximální koncentrace oxidu uhelnatého (CO) z 30ppm v místech instalace dle velikosti místnosti a minimální výměny vzduchu (viz Níže).

Při maximálním tepelném zatížení zařízení byla maximální přípustná teplota obalových konstrukčních ohnivzdorných součástí 85°C při instalaci zařízení v souladu s pokyny k instalaci.

Maximální přípustné prosazení paliva 0,5 l nebylo překročeno.

Maximální obsah CO2 od 5000ppm ve vzduchu místnosti nebyl v místnosti při používání krbu překročen. To je zaručeno za následujících podmínek:

Krb 65329:

	Minimální velikost pokoje (m³)
	Výměna vzduchu

(1/h)
	Komentáře

	200
	0,2
	Rychlost výměny vzduchu v důsledku úniku v budově

	100
	0,6
	Běžné výměny vzduchu v těsných stavbách u uživatelů se standardně větrajícími návyky

	70
	1,0
	Kompletní výměna vzduchu uvnitř místnosti instalace během jedné hodiny


Krb 65332

Jako hrubé vodítko budou jmenovány následující sazby výměny vzduchu:

	Výměna vzduchu (1/h)
	Komentáře

	0 – 0,5
	Okna a dveře zavřená

	0,3 – 1,5
	Vyklopená okna, žádné rolety

	5 - 10
	Okna polootevřená


4. Dodání 

4.1 Vybalení a kontrola dílů

1. Před montáží resp. uvedením krbu do provozu úplně odstraňte všechny části balení a informační materiály.

2. Zkontrolujte, zda jsou všechny díly k Vašemu typu krbu kompletní a zdali jsou nepoškozené.

4. 2 Následující díly musí být přiloženy k Vašemu typu krbu 65329:

[image: image5.emf]
Krbová konstrukce

Bezpečnostní sklo

Nástěnný držák

[image: image6.emf]Upevňovací materiál

Bezpečnostní nádrž

Hořák

Regulátor plamenů

Použití regulátoru 

plamenů

Kryt hořáku

Příslušenství:

1x Nálevka,

1x Odměrka

1x Palivo

1x Zapalovací tyč

1x Návod

4. 2 Následující díly musí být přiloženy k Vašemu typu krbu 65332:
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Krbová konstrukce
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Bezpečnostní sklo

Nástěnné držáky
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Použití regulátoru 

plamenů

Kryt hořáku

Příslušenství:

1x Nálevka,

1x Odměrka

1x Palivo

1x Zapalovací tyč

1x Návod

5. Montáž a upevnění

5.1 Výběr místnosti pro krb

Nejdříve vyzkoušejte, zda Vámi vybraná místnost je pro krb vhodná.

Místnost musí splňovat podmínky bodu 3.

Zároveň musí být vhodná i zeď, na níž chcete krb zavěsit. Např. sádrokartonové a dřevěné zdi stejně tak jako zdi odlehčených staveb jsou pro zavěšení krbu nevhodné. 

Krb váží i s naplněným palivem okolo 25 kg.

Zkontrolujte, že ve vybrané zdi není žádné elektrické vedení a trubky, aby nedošlo k jejich poškození.

Ujistěte se, že zeď je kolmá a nejsou na ní žádné nerovnosti.

Přiložený montážní materiál je vhodný pro pevné zdivo. Ujistěte se, že je pro Vámi vybranou zeď vhodné a případně jej vyměňte.

Ujistěte se, že v dosahu jednoho metru od krbu se nenacházejí žádné hořlavé materiály ani předměty a zároveň na krb nepokládejte žádné hořlavé materiály a předměty a že ani průvan tyto materiály či předměty (záclony atp.) ke krbu nepřiblíží do vzdálenosti 1 m.

5.2 Upevnění krbu

Krb 65332

Upozornění! Krbová konstrukce je velmi těžká. Montujte a zavěšujte jen s pomocí druhé osoby.

1. Na zdi si pomocí vodováhy označte 

body, do nichž budete vrtat za účelem vložení hmoždinek. Dbejte na horizontální a vertikální přesnost.

2. Vyvrtejte díru do vyznačených bodů na zdi. Použijte vrták o průměru 8 mm a vložte hmoždinky.

3. Přišroubujte oba nástěnné držáky přiloženými šrouby a podložkami na zeď a zkontrolujte znovu přesnost a umístnění pomocí vodováhy a případně jej opravte. Pokud vše sedí, dotáhněte šrouby na maximum.

4. Dále vodorovně nasaďte kamennou desku dle vyznačených otvoru na nástěnné držáky a zkontrolujte správné umístnění. Pokud je umístnění třeba upravit, uvolněte lehce držáky a poté je po upravení do správné polohy na maximum utáhněte.

5. Lehce nasaďte krbovou konstrukci na oba zadní otvory a tak dalece na nástěnné držáky, dokud nebude krb pevně a jistě držet. Jeho upevnění můžete vyzkoušet lehkým tahem vpřed a vzad.

6. Vyzkoušejte ještě jednou správné usazení a nechte ve správné pozici krb zaklapnout.

7. Při montáži hořáku se držte dle bodu 5.3. 

5.2 Upevnění krbu

Krb 65332

Upozornění! Krbová konstrukce je velmi těžká. Montujte a zavěšujte jen s pomocí druhé osoby.

1. Na zdi si pomocí vodováhy označte 

body, do nichž budete vrtat za účelem vložení hmoždinek. Dbejte na horizontální a vertikální přesnost.

2. Vyvrtejte díru do vyznačených bodů na zdi. Použijte vrták o průměru 8 mm a vložte hmoždinky.

3. Přišroubujte oba nástěnné držáky přiloženými šrouby a podložkami na zeď a zkontrolujte znovu přesnost a umístnění pomocí vodováhy a případně jej opravte. Pokud vše sedí, dotáhněte šrouby na maximum.

4. Krbovou konstrukci lehce nadzvedněte a nasaďte na oba zadní nástěnné držáky tak dalece, dokud nebude krbová konstrukce pevně sedět na držácích a krb nebude stabilní. Krbová konstrukce se nesmí na držácích pohybovat vpřed a vzad a musí stabilně vodorovně držet.

5. Vyzkoušejte ještě jednou správné usazení a nechte ve správné pozici krb zaklapnout.

6. Při montáži hořáku se držte dle bodu 5.3. 

5. 3 Usazení hořáku

Pozor! Nebezpečí zranění, buďte opatrní při montáži skleněného panelu!
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1. Usaďte

bezpečnostní nádrž do předem určených drážek v krbové konstrukci

2. [image: image12.emf]Usaďte hořák do bezpečnostní vany a dbejte přitom na to, aby orientace byla

stejná tak, jak je zobrazeno.

[image: image13.emf]3. Usaďte blomus regulátor plamene do obou drážek na stranách. Dbejte přitom na to, aby 

plocha s otvory pro páku regulátoru plamenů směřovala vzhůru a regulátor se pohyboval v předem určených drážkách pro pohyb.

[image: image14.emf]4. Usaďte kryt hořáku na hořák.

5. Vyzkoušejte zda se regulátor plamenů 

plně a lehce pohybuje. Ovládání 

[image: image15.emf]naleznete u modelu 

65329 vlevo na konstrukci a u typu 

65332 vlevo dole.

6. Usaďte přiložené 

bezpečnostní sklo 

tak, aby zaoblené 

hrany směřovaly vzhůru. 

7. Pokud kryt hořáku bezvadně sedí a regulátor plamenů se plně a lehce pohybuje, je montáž krbu dokončena.

6. Použití

Nebezpečí udušení

Během používání krbu zajistěte dostatečný přísun čerstvého vzduchu, např. vyklopením oken, neboť hořící bio-Ethanol spotřebovává kyslík ze vzduchu. Ztráta koncentrace a pocity únavy jsou možnými známkami nedostatku kyslíku.

6.1 Naplnění palivem

Pro používání krbu musí být použit výhradně  blomus Bio-Ethanol, výrobek číslo 31034

Krb je při užívání velmi horký. Nikdy se nedotýkejte jednotlivých částí krbu, dokud plameny neuhasnou a krb nevychladne (většinou po 15 minutách).

Nikdy nelijte palivo do otevřeného ještě hořícího ohně nebo do horkého a nevychlazeného krbu.

Naplňte hořák tak, jak je uvedeno v části uvedení do provozu

V průběhu doplňování paliva nejezte, nepijte a nekuřte. 

Veškeré rozlité palivo utřete sacím hadříkem a následně umyjte vodou tak, aby nedošlo ke styku se zapalovaným hořákem.

Na dřevěných podlahách mohou alkoholové kapky zanechat matná místa.

Palivo by mělo mít pokojovou teplotu, aby došlo ke snadnějšímu zapálení.

1. Zcela otevřete kryt hořáku bezpečnostní nádrže pomocí páky regulátoru.

2. Maximální kapacita u krbu 64329 je 2 litry a u krbu 65332 je maximum 1 litr.

3. Hořák naplňte palivem pomocí nálevky a odměrky až do výše rysky.

4. Po naplnění palivové nádrže opět uzavřete kryt a odstupte alespoň 1 metr od krbu, 

v žádném případě ne do oblasti, kam mohou zasáhnout plameny ze zapalování. Zároveň odstraňte do bezpečné vzdálenosti nálevku, odměrku i obal od bioethanolu.

6. 2 Zapálení

POZOR! Nebezpečí popálení a požáru.

Nikdy nezapalujte bioethanol přímo.

Zažehněte hořák jen tehdy, pokud je naplněn palivem až do výše rysky.

Hořák zapalte vždy po naplnění palivem.

1. Pákou pro regulaci plamenů plně otevřete hořákový otvor. 

 2. Špičku 

zapalovací tyče ponořte do paliva v hořáku, vyjměte ji 

a nechejte okapat a mimo hořák.


  3. V bezpečné 

vzdálenosti 

od hořáku zapalte 

tyčovým 

zapalovačem.


 4. Zapalovací tyč 

držte ve vodorovné 

poloze a palivo v 

hořáku zapalte. 

Pokud by plameny vyhasly, opakujte zapalování tak dlouho, dokud nebude krb trvale hořet.

Provozní teploty dosáhne hořák po 15 minutách hoření. 

5. Plameny můžete regulovat pomocí páky regulátoru plamenů do požadované výšky.

Pokud plameny nehoří

1. Bioethanol v chladném prostředí potřebuje více pokusů na zažehnutí, dokud nebude hořet rovnoměrně a dlouhodobě. Opakujte zažehnutí tak, jak je popsáno v bodě 6.2.

2. Pokud leží palivo v hořáku déle, zhoršuje to jeho rychlost zapálení (v závislosti na teplotě, vzduchu a délce doby paliva v hořáku). Po znovuzažehnutí počkejte několik minut, zdali krb opravdu hoří. Zkontrolujte, jestli se v hořáku opravdu nachází bioethanol. Zlikvidujte zbývající palivo nacházející se v hořáku a vyhoďte jej do místní sběrny škodlivých látek. Palivo nesmí být vylito do odpadních vod (umyvadlo, toaleta atd.).
 6.3 Doplnění

Varování! Nebezpečí popálenin a požáru.

Nikdy nelijte palivo do otevřeného ještě hořícího ohně nebo do horkého a nevychlazeného krbu.

1. Počkejte, dokud krb úplně nevyhoří a nebo jej uhaste pomocí regulátoru plamenů (viz kapitola 6.4).

2. Na začátku hoření nebo na jeho konci můžou mít plameny modrou barvu a tím mohou být tedy špatně viditelné. Ujistěte se teď důkladně, že krb opravdu vyhořel a před dalším doplněním paliva vyčkejte 15 minut, dokud krb nevychladne.

3. Při doplnění paliva se řiďte kapitolou 6.1.

4. Chcete-li oheň zažehnout, postupujte, prosím, dle bodu 6.2.

6.4 Hašení

Upozornění! Hrozí nebezpečí požáru a popálenin

Nikdy nehaste oheň vodou a nesfoukávejte ho!

Nechejte hořák hořet vždy do úplného vyhoření, aby se zabránilo alkoholovému zápachu v místnosti a možnému vznětu při novém zapalování.

1. Pákou pro regulaci plamenů úplně uzavřete hořákový otvor. 

2. Počkejte, dokud se plameny kompletně neuhasí.

3. Po úplném vychladnutí hořáku zkontrolujte, zdali se v něm nenachází ještě nějaké palivo a zlikvidujte ho. 

6.5 Pokud oheň stále hoří

Jestliže oheň ještě nedohořel, otevřete a uzavřete uzávěr ještě jednou s příslušnou pákou pro regulaci plamenů. Opakujte tento postup několikrát, dokud nebudou plameny „odříznuty“.

Jestliže bylo výše popsané „odříznutí“ neúspěšné, nechte i nadále hořák uzavřený a tak 5 – 10 minut nechejte oheň hořet a opakujte zmíněné „odříznutí“. Pokud selže i tento pokus, otevřete hořák a nechejte je kompletně vyhořet. 

7. V případě požáru

Vhodnými hasícími látkami jsou alkohol-rezistentní pěna nebo oxid uhličitý.

Udržujte odpovídající hasící přístroj co možná nejblíže v blízkosti krbu.

8. Údržba

Upozornění! Hrozí nebezpečí popálení.

Nebezpečí poškození věci

Nepoužívejte v žádném případě chemikálie lihového, terpentýnového či benzínového typu a agresivní čistící prostředky. Používání drátěnek či hrubých stran mycích houbiček je taktéž nevhodné, neboť může dojít k poškození povrchu.

8.1 Údržba hořákové komory

Hořák v pravidelných odstupech uvnitř čistěte, např. s horkou vodou a trochou mycího prostředku.

1. Po uhašení plamenů vyčkejte většinou 15 minut, dokud hořák plně nevychladne. 

2. Zlikvidujte případný zbytkový bioethanol dle bodu 10.1.

3. Hořák čistěte pravidelně měkkým hadříkem a směsí vlažné vody a ph-neutrálních čistících prostředků a následně je dostatečně vysušte.

8.2 Údržba krbové konstrukce

Prosím čistěte jej dle údržbového návodu.

9. Technické údaje

Rozměry 65329 (V x Š x H): 850 mm x 320 mm x 420 mm 

Rozměry 65332 (V x Š x H): 550 mm x 28,5 mm x 700 mm 

Váha 65329: cca 18 kg

Váha 65332: cca 24 kg 

objem náplně hořáku (po rysku) 65329: 2 l

objem náplně hořáku (po rysku) 65332: 1 l

palivo pro oba typy: blomus Bio-alkohol, výrobek číslo 31034 (plně denaturovaný bio-alkohol složený z cca 96% ethanol, 1% MEK, 4 – 6% voda, Bitrex 100g/1000l)

Bezpečnost odpovídá aktuálním předpisům TÜV.

Poškozené sklo je třeba nahradit původní Blomus bezpečnostním sklem.

V průběhu zdokonalování produktů, si vyhrazujeme právo provést technické a optické modifikace výrobku.

10. Likvidace

Veškeré obaly zlikvidujte dle místních a státních platných nařízení a předpisů.

10.1 Likvidace bioethanolu

Zbytky bioetanolu slijte do prázdné nádoby (např. do nádoby po bioethanolu) a zlikvidujte dle ustanovení komunálních odpadů.

Palivo nesmí být vylito do odpadních vod (umyvadlo, toaleta atd.).

ŠKODY A PORANĚNÍ ZPŮSOBENÉ NESPRAVNÝM POUŽÍVÁNÍM TOHOTO PŘÍSTROJE NEBUDOU PŘI REKLAMACI BRÁNY V POTAZ.

POUŽÍVEJTE TENTO KRB POUZE TAK, JAK JE UVEDENO V NÁVODU.
Minimální velikost pokoje (m³)�
Výměna vzduchu


(1/h)�
Komentáře�
�
120�
0,2�
Rychlost výměny vzduchu v důsledku úniku v budově�
�
70�
0,6�
Běžné výměny vzduchu v těsných stavbách u uživatelů se standardně větrajícími návyky�
�
50�
1,0�
Kompletní výměna vzduchu uvnitř místnosti instalace během jedné hodiny�
�






